
1. Los daños por fatiga son la causa más común de fallos en los rodamientos.
	 a) Correcto
	 b) Incorrecto

2.	 ¿Cuáles son los tipos de daños por fatiga?
	 a) La fatiga empieza bajo la superficie
	 b) Fatiga por temperatura
	 c) Fatiga procedente del exterior
	 d) Fatiga originada en la superficie

3.	 ¿Cuáles son los signos de fatiga?
	 a) Escarcha
	 b) Material de rodamiento descascarillado
	 c) Grietas bajo la superficie
	 d) Desconchados 

4.	 ¿Qué explicación ofrece la hipótesis del esfuerzo cortante de Lundberg y Palmgren?
	 a) Daños por fatiga bajo la superficie
	 b) Peeling
	 c) Óxido en el rodamiento
	 d) Daños por fatiga a partir de la superficie del elemento rodantee

5.	 ¿Qué factores intervienen en la formación de daños por fatiga bajo la superficie?
	 a) Estructura
	 b) Temperatura
	 c) Pureza del material
	 d) Carga aplicada

6.	 Una lubricación adecuada permite descartar la aparición de fatiga.
	 a) Correcto
	 b) Incorrecto

7.	� ¿Cómo reconocer el deslizamiento?
	 a) Puntos negros
	 b) En base a los ruidos que provoca el rodamiento
	 c) Principales escisiones
	 d) Planos en las pistas

8.	 ¿Qué carga mínima impide que se produzcan componentes deslizantes en los elementos 
rodantes cilíndricos?

	 a) 0,01 C
	 b) 0,02 C
	 c) 0,1 C
	 d) 0,2 C
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  9. ¿Qué es probable que ocurra también debido a la mancha gris?
	 a) Temperaturas elevadas
	 b) Descamación
	 c) Peeling 
	 d) Picaduras

10. �¿Cómo pueden detectarse a tiempo los daños en los rodamientos?
	 a) Esto no es posible
	 b) Medición de la distancia
	 c) Análisis de vibraciones
	 d) Control de la temperatura

Solución: 1. b; 2. a, d; 3. b, c, d; 4. a; 5. a, b, c, d; 6. b; 7. b, d; 8. b; 9. d; 10. c, d
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