
1. ¿Qué componentes de un rodamiento pueden sufrir desgaste?
	 a) Anillo exterior
	 b) Anillo interior
	 c) Elementos rodantes
	 d) Generalmente, sólo los anillos sufren desgaste

2.	 ¿Cómo se reconocen las superficies desgastadas?
	 a) Son muy suaves
	 b) Superficie no uniforme
	 c) Aumento de la rugosidad
	 d) Ennegrecimiento

3.	 ¿Por qué se produce desgaste cuando la lubricación es insuficiente?
	 a) Aumento de la fricción
	 b) Sobrecarga
	 c) Vibraciones externas
	 d) Aumento de las vibraciones internas

4.	 ¿Qué condiciones de funcionamiento provocan el desgaste de los componentes?
	 a) Vibraciones externas
	 b) Sobrecarga
	 c) Viscosidad seleccionada incorrectamente
	 d) Carga alterna elevada

5.	 ¿Qué errores de montaje pueden provocar un mayor desgaste?
	 a) Elección incorrecta del ajuste
	 b) Cantidad de lubricante inadecuada
	 c) Ajuste insuficiente
	 d) Cargas alternas demasiado elevadas

6.	 ¿Cuáles son las características del desgaste abrasivo y por adherencia?
	 a) El desgaste por adherencia se produce con la presencia de partículas duras
	 b) Con el desgaste abrasivo, la superficie puede parecer mate o pulida
	 c) En el desgaste abrasivo, el material se transfiere entre dos superficies
	 d) El desgaste por adherencia puede provocar la formación de grietas

7.	� ¿Qué términos se pueden encontrar en la literatura en relación con el desgaste?
	 a) Agarrotamiento
	 b) Lubricación
	 c) Esteras
	 d) Peladuras

8.	 ¿Qué rodamientos grandes son susceptibles de desgaste por adhesión con cargas bajas?
	 a) Rodamiento de rodillos a rótula
	 b) Rodamiento de bolas de contacto angular
	 c) Rodamiento de rodillos cilíndricos
	 d) Rodamiento de rodillos cónicos
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9. ¿Cuál de las siguientes medidas es adecuada para prevenir el desgaste?
	 a) Cantidad correcta de lubricante
	 b) Aumentar la carga
	 c) Alineación correcta
	 d) Seleccionar cojinete flotante

Solución: 1. a, b, c; 2. b, c; 3. a, d; 4. a, b, d; 5. a, b, c; 6. b, d; 7. a, d; 8. a, c; 9. a, c
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